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ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

Τίτλος Φ.Χ. ΓΥΣ 1:50.000 ΒΕΡΟΙΑ

Προσθετική σταθερά στο Χ Χο=500000,00m

Πλάτος πινακίδας (cm) 56.76

GRS 80

ΕΓΣΑ'87

Υο=0,00m

Κ=0,9996

112.84

λο=24°00'

Εγκάρσια Μερκατορική (TM87)

φο=00°00'00''

Προσθετική σταθερά στο Υ

Μήκος πινακίδας (cm)

Συντελεστής κλίμακας σε λο=24°00'

Γεωγραφικό πλάτος αναφοράς

Κεντρικός μεσημβρινός

Ελλειψοειδές αναφοράς

Προβολικό σύστημα αναφοράς

Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς
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Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
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Παπαστόϊκας Α.Ιωάννης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ......-......-2017

µε A' βαθµό

Αγρ.Τοπ/φος Μηχανικός

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2017

Η Προϊσταµένη 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

 ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Οι συντάξαντες

Υπηρεσία:

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘεώρησηΈγκριση

1:1000

Κλίµακα

T1

Λοιπές Θεωρήσεις

ΑριθµόςΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

της εισόδου της πόλεως της Νάουσας, Δημοτικής Ενότητας Νάουσας

του Δήμου  Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Νομού Ημαθίας.

Νίκου Δήμητρα

µε A' βαθµό

Αγρ.Τοπ/φος Μηχανικός

Κυριακίδης Παύλος

Πολιτικός Μηχανικός

µε A' βαθµό

Τσιόγκα  Ελένη

µε A' βαθµό

Αγρονόμος  Τοπ/φος Μηχανικός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ......-......-2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ......-......-2017

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Θέση:

Υπηρεσία:

Τοπογραφική αποτύπωση εισόδου πόλεως

Νάουσας

Κολώνα Ο.Τ.Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κολώνα ΔΕΗ

Φωτιστική κολώνα

Υπάρχων κτίριο

Θέση λήψης φωτογραφίας

1

Ρυμοτομική γραμμή

Άξονας οδού επέκτασης

Οικοδομική  γραμμή

Υψόμετρο οδού

Όριο εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

   100

'Αξων υπόγειου αγωγού ροής οµβρίων

Εικονοστάσι

Φρεάτιο ομβρίων-εσχάρα

Αγωγός άρδευσης

       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το διάγραμμα είναι ενταγμένο στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ' 87

2. Η ρυμοτομική γραμμή ορίζεται από τις κορυφές των οικοδομικών τετραγώνων της

επέκτασης και από εφαρμογή του παλαιού σχεδίου πόλεως και τις τροποποιήσεις που

επήλθαν

3. Η εξάρτηση από το Ε.Γ.Σ.Α.'87 πραγματοποιήθηκε με παρατηρήσεις που

διεξήχθησαν από τις 31/5/2017 εως τις 18/8/2017 και στο χρονικό διάστημα από

8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. κάνοντας χρήση των  ιδρυθέντων Τριγωνομετρικών

Σημείων  της τοπογραφικής μελέτης αποτυπώσεως  της μελέτης οριοθέτησης του μη

πλεύσιμου ποταμού Αράπιτσας εντός του αστικού ιστού της  Νάουσας  με Κωδικούς:

Τ7  και συντεταγμένες (Ε,Ν,Η) =(336839.84, 4499066.05, 332.32),Τ8 και

συντεταγμένες (Ε,Ν,Η) =(336829.96, 4499107.40, 333.27),Τ9  και συντεταγμένες

(Ε,Ν,Η) =(337053.45,  4499065.41, 274.29),Τ10  και συντεταγμένες (Ε,Ν,Η)

=(337082.33, 4499058.93, 273.15)

4. Για τις μετρήσεις πολυγονωμετρίας, χρησιμοποιήθηκε γεωδαιτικός σταθμός

TOPCON GPT-7005

5. Η αποτύπωση έγινε με τη μέθοδο της ταχυμετρικής αποτύπωσης και

χρησιμοποιήθηκε γεωδαιτικός σταθμός TOPCON GPT-7005

6. Συντελεστής κλίμακας Κο=0.9999230406 λόγω Συστήματος Αναφοράς ΕΓΣΑ '87

7. Τα υψόμετρα είναι απόλυτα

    8.Ισοδιάσταση ισοϋψών καμπυλών: 1m

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΗ 1:50.000 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32886 "ΒΕΡΟΙΑ"

ΦΩΤΟ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΟΥ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ)

ΦΩΤΟ 2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΙΝΟΠΕΙΙΟ (ΑΡΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ)

ΦΩΤΟ 3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΠΟΥΛΑΣ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ)

Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος

µε Δ' βαθµό

Αγρ.Τοπ/φος Μηχανικός

Κολώνα  οδοφωτισμού

Κύρια ισοϋψής 

Δευτερεύουσα ισοϋψής

Κτίσμα

Φρεάτιο-καπάκι ΟΚΩ

Φρύδι

Συρματοπερίφραξη

Τοιχείο αντιστήριξης

Πόρτα-Κυγκλίδωμα

Μανδρότοιχος παλαιός

Πόδι πρανούς

Αριθμός οικοδομικού τετραγώνου

O.T.

Γ.177A

Ζώνη ιδιαίτερου κάλλους

ΦΕΚ 428/24-5-2002

Ζώνη ιδιαίτερου κάλλους

ΦΕΚ 428/24-5-2002

Δέντρο, Κυπαρίσι, Έλατο, Πλάτανος, 

Πινακίδα ΚΩΚ

Πινακίδα Πληροφοριακή

Φωτεινός Σηματοδότης

Καρτοτηλέφωνο

PILAR

Πίλαρ ΔΕΗ

PILAR

Πίλαρ OTE

Ευρηζωνικό δίκτυο υπόγειο-Υπόγειο δίκτυο ΟΚΩ 

Οπτική Ίνα-Υπόγειο δίκτυο ΟΚΩ 

Βρύση

Υδροληψία ΤΟΕΒ

Βάννα ελέγχου

Κορυφές αξονοδιασταυρώσεων επέκτασης

Υδροστόμιο πυρόσβεσης 

Φοίνικας 

Ενδεικτική θέση άξονα υφιστάμενης οδού

Κράσπεδο-νησίδα

Στάση-Υψόμετρο Στάσης

Κήρυξη−αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού

χώρου αρχαίας Μίεζας (ΦΕΚ 204/ΑΠΠΘ/14-6-2012)

Ζώνη προστασίας με την με αρ. Γ/62/655/9583/21-2-86 

 Απόφαση της υπουργού πολιτισμού (ΦΕΚ 310/Β/1986)

Αεραγωγός ΤΟΕΒ

Ασφαλτοστρωμένος δρόμος


